IMPIANTO DI

STOCCAGGIO INDINZZ0 s
ALFONSINE Via Reale 124 823
BAGNARA DI R. Via Gramsci 7 2.190
CONSELICE Via del Consorzio 19 800
COTIGNOLA Via Madonna di Genova 4.439

39

FAENZA Via Soldata 1 6.000
RONCALCECI Via dell'Arrotino 4 1.574
FOGNANO Via Suor T. Brenti 1 388
LUGO - BIZZUNO Via Quarantola 1.735
MASSALOMBARDA Via Martiri Liberta 82 603
MONTALETTO DI C. Via del Lavoro 35 3.113
RUSSI Via Molinaccio 16 558
S. ALBERTO Via del Lavoro 5 2.400

CAPACITA' DI
STOCCAGGIO
™

CARATTERISTICHE IMPIANTO

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, fossa di scarico con filtri aspirazione
polveri, strumentazione analitica per la misurazione dell'umidita, peso specifico.

magazzino piano non meccanizzato, con sonda automatica preleva campioni,
strumentazione analitica per la misurazione dell'umidita, peso specifico, proteine

magazzino piano con sistema di carico e scarico meccanizzato, strumentazione analitica per
la misurazione dell'umidita, peso specifico

magazzino piano non meccanizzato, la misurazione

dell'umidita, peso specifico, proteine

strumentazione analitica per

magazzino piano con sistema di carico e scarico meccanizzato per 5 celle su 10, impianto di
refrigerazione, sonda automatica per prelievo campioni, tubo telescopico aspirato,
strumentazione analitica per la misurazione dell'umidita, peso specifico, W, P/L, proteine

magazzino piano con sistema di carico e scarico meccanizzato in parte del deposito, fossa
di scarico con filtri aspirazione polveri, sonda automatica per prelievo campioni, tubo
telescopico aspirato, strumentazione analitica per la misurazione dell'umidita, peso specifico.

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, strumentazione analitica per
misurazione umidita, peso specifico.

magazzino piano non meccanizzato, la misurazione

dell'umidita, peso specifico.

strumentazione analitica per

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, strumentazione analitica per
misurazione umidita, peso specifico.

magazzino piano non meccanizzato, sonda automatica per
strumentazione analitica per umidita, peso specifico, proteine

prelievo campioni,

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, strumentazione analitica per
misurazione umidita, peso specifico.

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, buca di scarico con filtri aspirazione
polveri, impianto di ventilazione, strumentazione analitica per misurazione umidita, peso
specificio.




IMPIANTO DI

STOCCAGGIO INDINZZ0 s
S.P. IN CAMPIANO Via del Sale 86/c 5.065
S. STEFANO Via Beveta 16 -
SOLAROLO Via Pascoli 13 580
VOLTANA Via Bentivoglio 19 920
RAVENNA (San Vitale) Via Classicana n. 75 -
CAP CANDIANO Via delle Industrie 107 5.700
PIANGIPANE Via Maccalone 5 720
LONGASTRINO Via Trotta -

CAPACITA' DI
STOCCAGGIO
™

CARATTERISTICHE IMPIANTO

14 silos verticali e magazzini piani, sistemi di carico e scarico meccanizzati, 3 buche di
scarico di cui 1 con filtri aspirazione per polveri, sonda automatica per prelievo campioni,
impianto di essiccazione con pre e post pulitura, strumentazione analitica per misurazione
umidita, peso specifico, proteine

2 silos verticali con sistema di carico e scarico meccanizzato, strumentazione analitica per|
umidita, peso specifico.

magazzino piano non meccanizzato, strumentazione analitica per misurazione umidita, peso
specifico

4 celle con sistema di carico e scarico meccanizzato, buca di scarico con filtri aspirazione|
polveri, impianto per la ventilazione, strumentazione analitica per misurazione umidita, peso
specifico, proteine

6 silos verticali con sistema di carico e scarico meccanizzato e sonde termometriche
automatiche, 5 celle con sistema di carico meccanizzato, buca di scarico con filtri
aspirazione polveri, sonda automatica preleva campioni, impianto di essiccazione con pre e
post pulitore, impianto di refrigerazione, strumentazione analitica per umidita, peso specifico,
proteine, analisi micotossine con HPLC (laboratorio interno).

12 silos verticali, 14 celle, magazzini piani con sistema di carico e scarico meccanizzato e
non, sonda automatica preleva campioni, impianto di essiccazione con pre e post pulitore,
strumentazione analitica per misurazione umidita, peso specifico.

magazzino piano con sistema di carico meccanizzato, strumentazione analitica per
misurazione umidita, peso specifico

5 celle con sistema di carico e scarico meccanizzato, buca di scarico con filtri aspirazione
polveri, impianto di refrigerazione, impianto di essiccazione con pre e post pulitore,
strumentazione analitica per misurazione umidita, peso specifico, proteine.




